TDA200 


Circuitul TDA200 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor în gama de frecvențe audio, în care 
puterea utilă nu depăşeşte 4 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O. 
Circuitul are inclusă în structura sa protecții la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Ve. sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


TDA200 


lu 


INPUT 0— 


220u 1000u 


SND 


Putere maximă de ieşire (Vec = 12 V) 4W 
Tensiune de alimentare minimă 8Vv 
Tensiune de alimentare maximă 16V 
Tensiune de intrare maximă 0,1V 
Curent de alimentare (V;, = 0) 35 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 2,8 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,4% 
(Pour = 0,5 W) 0,8 % 
(Pour = 4W) 8% 
Câştigul în tensiune 48 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 4 W) 68 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SIP-P 
Suprafața radiatorului min. 35 cm2 
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TDA1009 2 


Circuitul TDA1009 este un dublu amplificator de putere destinat aplicaţiilor în gama de frecvențe audio, 
în care puterea utilă nu depăşeşte 2x7 W pe rezistenţa de sarcină de 2x4 O. 
Circuitul are inclusă în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Ve sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Va = 16 V) 6W 
Tensiune de alimentare minimă 5vV . 
Tensiune de alimentare maximă 24 V zi 1 E 3ă i 
Tensiune de intrare maximă 0,15 V i usd 
Curent de alimentare (Vi, = 0) 60 mA stg i ij 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 2,0 A ae viată ANRE 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,01 % 
(Pour = 0,5 W) 0,1 % stia 
(Pour = 6 W) 10% ăia 
Câştigu! în tensiune 39 dB acad A 4 
Gama de frecvențe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 485 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 6 W) 45 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SPLIT - DIP 
Suprafaţa radiatorului min. 65 cm2 
S.C. "T.M." SRL. tel. 056-190389 ăi 
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3 TDA1010/1010A/1020 


Circuitele TDA1010/TDA1010A4A/TDA1020 sunt amplificatoare de putere clasă B compatibile pin la pin, 
destinate aplicaţiilor în gama de frecvenţe audio, cu puterea utilă între 6 W şi 12 W pe rezistenţa de sarcină 
de 4 9. Circuitele includ preamplificator şi amplificator de putere separate, permițând comutarea în STAND-BY 
a preamplificatorului. În modul STAND-BY, consumul este sub 1 mA. Limitează banda de frecvenţe în dome- 


niul audio, ceea ce permite şi limitarea zgomotului. 


Circuitul are inclusă în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Va sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


ÎL Î Putere nominală de ieşire TDA1010 

100n ==s80u TDA1010A 
TDA1020 

vec Tensiune de alimentare minimă TDA1010 
TDA1010A 
TDA1020 

Tensiune de alimentare maximă TDA1010 
TDA10104A 
TDA1020 


Stand-by 


Tensiune de intrare maximă 

Curent de alimentare (Vi = 0) 

Coeficient de distorsiuni (PouTmax 2 6 W) 
Câştigul în tensiune 

Gama de frecvențe reprodusă 

Raportul semnal/zgomot (Poy7 = 6 W) 
Rezistenţa de sarcină optimă 


Capsula circuitului TDA1010 
TDA1010A/1020 


48 dB 
30 Hz - 20 kHz 
68 dB 
49 
SPLIT - DIP 
SIL 
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TDA1011 


4 


Circuitul TDA1011 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor în gama de frecvenţe audio, în care 
puterea utilă nu depăşeşte 6,5 W pe rezistenţa de sarcină de 4 Q. Circuitul include preamplificator şi amplifi- 
cator de putere separate. Preamplificatorul are impedanţă de intrare mai mare de 100 kQ şi, de asemenea, 


limitează zgomotul de RF. 


Circuitul are inclusă în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Va sau la masă. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vac = 16 V) 65 W 

Tensiune de alimentare minimă 3,6 V 

Tensiune de alimentare maximă 24 V 

Tensiune de intrare maximă 01 V 

Curent de alimentare (Vi, = 0) 14 mA 

Curent de vârf repetitiv ia ieşire 2,9 A 

Coeficient de distorsiuni (PouTmax > 5 W) 10% 

Câştigul în tensiune 38 dB ia 
Garna de trecvenţe reprodusă 40 Hz - 20 kHz pur o—] 
Raportul semnal;zgomot (Pour = 4 W) 62 dB 

Rezistența de sarcină optimă 49 

Capsula circuitului SIP-P 

Suprafata radiatorului min. 35 cm? 
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100n 


Vcc 


5 TDA1013/1013B 


Circuitele TDA1013/TDA1013B sunt preamplificatoare de putere destinate aplicaţiilor în gama de 
frecvențe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 4,5 W pe rezistenţa de sarcină de 8 2, sau 10 W pe sarcină 
ze 16 0, la o tensiune de alimentare de +35 V. Circuitul include preamplificator şi amplificator final separate. 
De asemenea, încorporează un circuit de control al volumului de ieşire de 80 dB prin tensiune continuă, la pinul 
7, în domeniul + 2V ... + 7V 

Circuitul are inclusă în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Va, sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


| ai Putere maximă de ieşire (Ve = 35 V) 10 W 


3 sai Tensiune de alimentare minimă TDA1013 12V 
TDA1013B 10 V 
Tensiune de alimentare maximă TDA1013 35 V 
s TDA1013B 
Tensiune de intrare maximă 0,125 V 
Curent de alimentare (V;, = 0) 25 mA 
10 ip Curent de vârf repetitiv la ieşire 1,5A 
= o] k, e Coeficient de distorsiuni (Pour = 4 W) 1% 
Câştigul în tensiune 80 dB 
| EDALORaR Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 18 kHz 
Raportul semna//zgomot (Pour = 4W) 68 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 89 
iad h Capsula circuitului TDA1013 SIP -P 
gain TDA1013 B SIL 
i er taae Suprafața radiatorului min. 25 cm2 
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TDA1015 


Circuitul TDA1015 este un amplificator de putere destinat aplicațiilor în gama de frecvențe audio, în care 
puterea utilă nu depăşeşte 4 W pe rezistenţa de sarcină de 4 Q. Circuitul include preamplificator şi amplifica- 
tor de putere separate. Preamplificatorul are circuit de limitare a zgomotului de RF şi o impedantă de intrare 


mai mare de 100 ko. 


Circuitul are inclusă în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Va sau la masă. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vec = 14 V) 
Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 

Curent de alimentare (Vi, = 0) 


Curent de vârf repetitiv la ieşire 


Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 


(Pour = 0,5 W) 
(Pour = 4W) 
Câştigul în tensiune 
Gama de frecvențe reprodusă 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 4 W) 
Rezistența de sarcină optimă |, 
Capsula circuitului 
Suprafaţa radiatorului 
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4W 
36 V 
18 V 
01 V 
15 mA 
2,8 A 
0,4% 
0,8 % 
10% 
48 dB 
40 Hz - 18 kHz 
60,2 dB 
49 
SIP-P 
min. 25 cm2 


lu 
INPUT e—]] 


100F 7 


109n 


TDRLO0L5 


2201 


s80u 


7 


TDA1015T 


Circuitul TDA1015T este un ..mplificator de putere destinat aplicaţiilor în gama de frecvenţe audio, în 


care puterea utilă nu depăşeşte 500 mwW pe rezistența de sarcină de 32 9. Acest circuit este realizarea în 
ennologie SMD a integratului TDA 1015. 


Circuitul are inclusă în structura sa protecții la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Va sau la masă. 
Unele performanțe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Vcc 


Putere maximă de ieşire (Veg = 12 V) 500 mW 


Tensiune de alimentare minimă 3,6 V 
Tensiune de alimentare maximă 18V 


Tensiune de intrare maximă 0,1V 
Curent de alimentare (Vin = 0) 14 mA 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 9,5 W) 10% 
Câştigul în tensiune 48 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 500 mW) 68 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 32 9 
Capsula circuitului SOP 
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TDA1016 


Circuitul TDA1016 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor în gama de frecvențe audio, în care 
puterea utilă nu depăşeşte 4,2 W pe rezistența de sarcină de 4 O. Pentru a obține puterea de ieşire nominală, 
nu este ncesară ataşarea unui radiator. Este un circuit proiectat special pentru aparatura portabilă de înregis- 
trare/redare: dispune de preamplificator cu corecție selectabilă înregistrare/redare şi, de asemenea, un circuit 
ALC (control automat de nivel) separat. Controlul funcţionării se realizează de asemenea şi prin stabilizare 


internă de 2,6 V, cât şi circuit de STAND-BY. 


Circuitul are inclusă în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la V. sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Va = 9 V) 2,3 W 
Tensiune de alimentare minimă 3,6 V 
Tensiune de alimentare maximă 15V 
Tensiune de intrare maximă 01V 
Curent de alimentare (Vi, = 0) 14 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 2,9 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 90 mW) 0,25 % 
(PouT = 0,5 W) 05 % 
(Pour = 2.3 W) 10% 
Câştigul în tensiune 42 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 40 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 4 W) 62 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 42 
Capsula circuitului SPLIT - DIP, 


cu radiator intern 


S.C. "T.M." S.R.L. te/.: 056-190389 
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vezi schema în Anexa 7 


9 TDA1037 


Circuitul TDA1037 este un amplificator de putere destinai apiicaţiilor în gama de frecvenţe audio, în care 
Duterea utilă nu depăşeşte 7 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O. 
Circuitul are incluse în structura sa protecții la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Ve. sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vec = 16 V) 7W 
Tensiune de alimentare minimă 45V 
DEEE Tensiune de alimentare maximă 20 V 
pă iso Tensiune de intrare maximă 01V 
199 Curent de alimentare (Vi, = 0) 35 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 3,8 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 7 W) 8% 
4 e| 5 Câştigul în tensiune 42 dB 
fa IL Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
ş ins (za Raportul semnal/zgomot (Poy7 = 7 W) 62 dB 
la LL Ri Rezistenţa de sarcină optimă 49 
în Tab “Tsae 100n Capsula circuitului SIP-P 
| d Suprafaţa radiatorului min. 65 cm2 
1 
: CI GNI cii | 
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TDA1056 . 


Circuitul TDA1056 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor în gama de frecvenţe audio, în care 
puterea utilă nu depăşeşte 12 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O. 
Circuitul are incluse în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Va sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vag = 20 V) 12 W 
Tensiune de alimentare minimă 9vV 
Tensiune de alimentare maximă 26 V 
Tensiune de intrare maximă 0,27 V 
Curent de alimentare (V,, = 0) 25 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 3,5 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 10 W) 6% 
Câştigul în tensiune 48 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 20 Hz - 20 kHz 
Rapurtul semnal/zgomot (Pour = 12 W) 60,2 dB 
Rezistența de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SIP-U 
Suprafata radiatorului min. 70 cm2 
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Circuitele TDA1510/TDA1510A/TDA1515B sunt amplificatoare de putere destinate aplicațiilor în gama 
2= *ecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x4,5 W pe rezistența de sarcină de 2x8 O. 
Circuitele au incluse în structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la V_ sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


i00u Putere maximă de ieşire (Voc = 16V) 3W 
Tensiune de alimentare minimă 9Vv 
pa Tensiune de alimentare maximă 20 V 
areas Tensiune de intrare maximă 0,125 V 
SAE Curent de alimentare (V, = 0) 25 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 1,5A 
sia ; Coeficient de distorsiuni (Pour = 4W) 1% 
Lont işuratie 
Fapilisa Câştigul în tensiune 80 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 30 Hz - 18 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 4 W) 68 dB 
Rezistenia de sarcină optimă 89 
Săi Capsula circuitului SIP-P 
.. E | ie Suprafata radiatorului min. 45 cm2 
> Co 4 , 
la < 1000u i Li, Ş u 
== 100n de 100n (RR . . a 
=: IA JL A Observație: schema cu configuraţia în punte 


(mono) se găseşte în Anexa 2. 


S.C. "T.M." S.R.L. te/ 056-199389 
str Miron Costin nr 2 1900 Timişoara 


TDA1512A 12 


Circuitul TDA1512A este un amplificator de putere de înaită fidelitate destinat aplicaţiilor în gama de 
frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 20 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O. Circuitul are distor- 
siuni de intermodulaţie reduse (0,1% la Pour = 10 W) şi, de asemenea, tensiune de decalaj la intrare foarte mică 
(<15 mV). 

Circuitul are incluse în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Va sau la masă. 

Unele perforrnanţe ale circuitului suni prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Va = 33 V) 20 W e | 


Tensiune de alimentare minimă 15V 
Tensiune de alimentare maximă 35 V 
Tensiune de intrare maximă 01V protection 
Curent de alimentare (V,, = 9) 35 mA ee 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 2,8 A a 10415124 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) < 0,1%  INeuro——]] 

(Pour = 20 W) 8% ai 
Câştigul în tensiune 48 dB 22064 
Gama de frecvențe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul seimnal/zgomot (Pour = 20 W) 68 dB = 
Rezistenţa de sarcină optimă 40 
Capsula circuitului SIL 
Suprafaţa radiatorului min. 35 cm2 ss0 

2 3 
Sanz 


d 
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13 TDA1514/1514B 


Circuitele TDA1514/TDA1514B sunt amplificatoare de putere destinate aplicaţiilor în gama de frecvenţe 
audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 50 W pe rezistenţa de sarcină de 8 O. Circuitul TDA 15144 este o 
subclasă selectată pentru aplicații de înaltă fidelitate. Are inclus un circuit de temporizare la pornire pentru 
evitarea zgomotelor tranzitorii. De asemenea, are facilități de MUTE şi STAND-BY. Utilizind configuraţia în 
punte, se poate debita pe sarcină putere activă de 100 W (tensiunea de decalaj a ieşirilor fiind mai mică de 
2mvV)). 

Circuitele au incluse în structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Ve. sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vo = + 27,5 V) 51 W 
(R.= 4 şi Vog = £24V) 65 W 


Tensiune de alimentare minimă + 7,5V 
Tensiune de alimentare maximă + 30 V 
Tensiune de intrare maximă 1.25 V 
Curent de alimentare (Vi = 0) 60 mA 
Curent de vârt repetitiv la ieşire 45A 
Coeficient de distorsiuni pentru R. = 8 4 (între paran- 
teze pentru R_=412) 
(Pour = 32(40) W 0,003 % 
(Pour = 40(50) W 0,1% 
(PouT = 51 (65) W 10 % 
Câştigul în tensiune 42 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 20 Hz - 25 kHz 
Raportul semnai/zgomot (Poyr = 4 W) 80 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 80 
Capsula circuitului SIP -P 
Suprafața radiatorului min. 100 cm? 


Observaţie: schema cu configurația în 
punte (100 W) se găseşte în Anexa 3. 
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TDA1515 , 


Circuitul TDA1515 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor în gama de frecvenţe audio, în care 
puterea utilă nu depăşeşte 2x7,5 W pe rezistenţa de sarcină de 2x4 O. 
Circuitul are incluse în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Va sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vec = 20 V) 65 W 
Tensiune de alimentare minimă 12 V 
Tensiune de alimentare maximă 25 V 
Tensiune de intrare maximă 0,1 V 
Curent de alimentare (V; = 0) 45 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 3,2 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,2 % 
(PouT = 0,5 W) 0,25 % 
(Pour = 6 W) 1% 
Câştigul în tensiune 48 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 20 Hz - 18 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 6 W) 62 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SIP-P 
Suprafaţa radiatorului min. 75 cm2 
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TDA1516Q/1518Q 


O 


Circuitele TDA1516Q/TDA1518Q sunt amplificatoare de putere clasă B, destinate aplicaţiilor în gama de 
“=ovenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x12 W pe rezistenţa de sarcină de 4 Q. În configuraţie 
s=reo, TDA1516Q are câştigu! în tensiune fixat intern la 20 dB, iar TDA1518Q la 40 dB. În configuraţie punte, 
77-1516Q are câştigul în tensiune fixat intern la 26 dB, iar TDA1518Q la 46 dB. Tensiunea de decalaj de 
-trare este mai mică de 100 mV, ceea ce e important pentru configuraţia în punte. Circuitul are facilitate de 


STAND-BY şi de MUTE, pentru a elimina zgomotele tranzitorii de alimentare. În configuraţie punte nu necesită 


-omponente externe, iar impedanţa de ieşire optimă este de 4 O, la o putere debitată de 24 W (faţă de 
2x12 W /2 0 în stereo). 
Circuitele au incluse în structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Va, sau la masă. 


„nele performanţe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


Ztand-by 
A zi 
RA L0bra a sai Putere maximă de ieşire (Ve = 14.4 V) 12W 
gi: N) Tensiune de alimentare minimă recomandată  14,4V 
ȚoRIS1E8 Tensiune de intrare maximă 01 V 
Curent de alimentare (Vin = 0) 40 mA 
nea Coeficient de distorsiuni (Pour = 2x12 W) 10% 
ai nu Câştigul în tensiune 26 dB/BTL 
= Gama de frecvențe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Î Rezistența de sarcină optimă 20 
tâtia CIRES Rata Capsula circuitului SIL 
Suprafaţa radiatorului min. 35 cm2 


stereo, 


II 
Input 
retterence 


voltase, 


1000u 


INPUT o—biă 


22Gn 


Observaţie: schema cu configurația în 
punte (mono) se găseşte în Anexa 4. 
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TDA1517/1519 


16 


Circuitele TDA1517/TDA1519 sunt amplificatoare de putere destinate aplicaţiilor în gama de frecvenţe 
audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x6 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O. Se remarcă prin faptul că 
necesită foarie puiine componente externe, au protecţie şi la inversarea polarității de alimentare şi, de aseme- 
nea, circuite interne de STAND-BY şi MUTE, pentru eliminare zgomotelor de tranziţie la alimentare. 

Circuitele au incluse în structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Va sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vec = 144 V) 6W 
Tensiune de alimentare minimă 8Vv 
Tensiune de alimentare maximă 16 V 
Tensiune de intrare maximă 0,1 V 
Curent de alimentare (Vi = 0) 35 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 2,8 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,4% 
(PouT = 0,5 W) 0,8 % 
(Pour = 4 W) 8% 
Câştigu: în tensiune TDA1517 20 dB 
TDA1519 40 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 6 W) 68 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SIL 
Suprafața radiatorului min. 35 cm2 
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Stand-by 


TDALS17 
TDA1519 


220n 


INPUT o—l 2 
1000u 


refference 
voltage. 


220n 


| 
INPUT 0o—] 1000u 


. | TDA1519A(B) 


Circuitele TDA1519A(B) sunt amplificatoare duale în clasă B, de putere, destinate aplicaţiilor în gama 
de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x11 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O sau 22 W 
(15194), respectiv 12 W (1519B) la conectarea ieşirilor în punte. Circuitele dispun de pin de control 
MUTE/STAND-BY. Realizarea lor tehnologică a permis împerecherea foarte bună a amplificatoarelor din 
aceeaşi capsulă, rezultând un decalaj foarte mic al tensiunilor de intrare, ceea ce le recomandă pentru 
conectare în punte în aplicaţii de calitate, mai ales în aparatura audio auto. 

Circuitele au incluse în structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Va, sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


Standby 


Putere maximă de ieşire (Vcc = 14,4 V) 2x11 W 
Tensiune de alimentare minimă 8Vv 
Tensiune de alimentare maximă 16 V 
Tensiune de intrare maximă 0,1 V 
cute | . Curent de alimentare (Vi, = 0) 40 mA 
Curent de vâri repetitiv la ieşire 3S5A. 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 2x11 W) <8% 
Câştigul în tensiune 48 dB 
Sontzgueitiă Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Peisea Raportul semnal/zgomot (Pour = 2x11 W) > 60 dB 
refference Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Voi tase; Capsula circuitului SIL-P 


220n 
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TDA1520/1520B si 


Circuitele TDA1520/1520B sunt amplificatoare de putere desiinae apncaţiiior în gama de frecvenţe 
audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 25 W pe rezistenţa de sarcină de 4 Q. Varianta 1520 B este o sub- 
clasă selectată pentru aplicaţii HI-FI. Distorsiunile de intermodulație sunt foarte reduse (sub 0,02% la 


Pour = 10 W). 
Circuitele au incluse în structura lor protecții la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Ve. sau la masă. 


Unele performanțe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vec = +18 V) 25 W 
Tensiune de alimentare minimă +75 V 
Tensiune de alimentare maximă +25 V 
Tensiune de intrare maximă 0,1 V 
Curent de alimentare (Vi = 0) 50 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 44 A 
Coeficient de distorsiuni (PoyŢ = 22 mW) < 05% 
Câştigul în tensiune 20-46 dB TUBE RELE 
Gama de frecvențe reprodusă 20 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 25 W) > 60 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SIP-P 
Suprafața radiatorului min. 55 cm2 
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TDA1521/1521A 


Circuitele TDA1521/TDA1521A sunt amplificatoare de putere stereo, destinate aplicaţiilor în gama de 
frecvențe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x12 W (pentru TDA1521) şi 2x6 W HI-FI (pentru 
TDA1521A) pe rezistenţa de sarcină de 8 Q. Circuitul poate fi utilizat şi în variantă mono, cu cele două ieşiri în 


punte, caz în care puterea nominală obținută este de 20 W. 


Circuitele au incluse în structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Ve, sau la masă. 
Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


Configuratie 


mono in punte. 


Putere maximă de ieşire (Voc = 24 V) (BTL) 26 W 
Tensiune de alimentare minimă - simetrică +7.5 V 
- asimetrică +20 V 
Tensiune de alimentare maximă - simetrică 15V 
- asimetrică  40V 


Tensiune de intrare maximă 0,1 V 

Curent de alimentare (Vi = 0) 35 mA 

Coeficient de distorsiuni (PoyȚ = 20 W) 0,5 % 
(Pour = 26 W) 10% 


(Pour = 2x12 W) 0,5 % 
(Pour = 2x15 W) 10% 
Câştigul în tensiune fix (Veg = +16 V, Rs = 8 82) 48 dB 


Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Diafonia între canale 70 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 89 
Capsula circuitului SIL-P 


Observaţie: schema pentru configurația 
stereo se găseşte în Anexa 5. 


S.C. "T.M." S.R.L. tel.: 056-190389 
str. Miron Costin nr.2 1900 Timişoara 


TDA1551Q 20 


Circuitul TDA1551Q este un amplificator de putere destinat aplicațiilor stereo, în punte sau quad, în care 
puterea utilă este 2x22 W sau 4x11 W. 

Circuitul are incluse în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Ve. sau la masă 
şi un bus de comandă prin care circuitul poate fi trecut în mod de lucru MUTE sau STAND-BY. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


TDALS5SLQ 


Configuratie 


Filter maximă de ieşire (Vec = 14,4 V) 2x22 W 2NPuT 10| 
Tensiune de alimentare maximă 16 V 

Tensiune de intrare maximă 01V 

Curent de alimentare (V;, = 0) 35 mA 


Coeficient de distorsiuni (Poy = 2x22 W) < 10% 
(Pour = 4x11 W) < 10% 


Câştigul în tensiune 48 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 4x11 W) > 60 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
(pentru quad) 20 
Capsula circuitului SIL-P 
INPUT 20— 
220n 
Observaţie: schema cu configuraţia quad te da 
se găseşte în Anexa 6. i. SD 


>= 
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21 TDA1552Q/1553Q 


Circuitele TDA1552Q/TDA1553Q sunt amplificatoare de putere în clasă B, destinate aplicaţiilor stereo 
în punte, în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă este de 2x22 W. Circuitele sunt virtual identice, cu 
excepția faptului că TDA1553AQ are încorporată protecția difuzoarelor. 

Circuitele au incluse în structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Va sau la masă. 


Unele performanțe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


Mute/Stand-by 


TDA15520 


TORIas3a, = = Putere maximă de ieşire (Veg = 12 V) 2x22 W 
220n Tensiune de alimentare maximă 16 V 
INPUT 10— Tensiune de intrare maximă 01 Vv 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 2x22 W)  <10% 
Câştigul în tensiune 48 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (PouȚ = 2x22 W) > 60 dB 
Gentigucatie Rezistenţa de sarcină optimă 49 
SREP Capsula circuitului SIP-P 


+n punte, 


Ei 
i S.C. "T.M." S.R.L. te/: 056-190389 
= = str. Miron Costin nr.2 1900 Timişoara 


__TDA1554Q/1555Q . 


Circuitele TDA1554Q/TDA1555Q sunt amplificatoare de putere în clasă B, destinate aplicaţiilor stereo 
sau quad în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 4x11 W sau 2x22 W pe rezistența 
de sarcină de 4 2. Cele două circuite sunt virtual identice, cu excepția faptului că TDA1555Q are încorporat şi 
un sistem de detecție a distorsiunilor. Circuitele au încorporate facilitățile MUTE/STAND-BY precum şi protecții 
la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Ve sau la masă. 


Unele performanțe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: mai e ilie — 

TDAL5Sa4 
TDAL5550 

Putere maximă de leșire (Vec = 144 V) 4x11 W 220n 

Tensiune de alimentare maximă 16V 1RUT ae 

Tensiune de intrare max'mă 0,1 V 

Coeficient de distorsiun: (Poyr = 4x11 W) < 10% 

Câștigul în tensiune 20 dB 

Gama de frecvente reprodusă 30 Hz - 20 kHz 

Raportul semnal/zgomoi (Pour = 4x11 W) > 60 dB Siteuri 

Rezistenta de sarcină ontimă 49 iad 

Capsula circuitului SIL-P 6 di: 


Observație: schema pentru configurația quad 
se găseşte în Anexa 7. INPUT 20— 


220n 


distortaon 
detector 
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23 TDA1904/1905 


Circuitele TDA1904/TDA1905 sunt amplificatoare de putere destinate aplicațiilor în gama de frecvenţe 
audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 4 W (maxim 6 W) pe rezistența de sarcină de 4 0. Circutele diferă 
prin puterea maximă debitată pe sarcină: - pentru TDA1904 puterea maximă este 4 W; 

- pentru TDA1905 puterea maximă este 5 W; 
Circuitele au incluse în structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Ve sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vec = 12 V) 


TDA1904 4W 

TDA1905 5 W 
Tensiune de alimentare minimă 4vV 
Tensiune de alimentare maximă 20 V 
Tensiune de intrare maximă 1,3 Vy-y 
Curent de alimentare (Vin = 0) 10 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 2,0 A 


Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,4% 
(PouUT = 0,5 W) 0,8 % 


(Pour = 4W) 8% 
Câştigul în tensiune 75 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 40 Hz - 40 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 4 W) 50 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SDIP- 16 
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TDA2002 24 


Circuitul TDA2002 este un amplificator de putere în clasă B, destinat aplicaţiilor în gama de frecvenţe 
audio, în special aparatură auto, în care puterea utilă nu depăşeşte 8 W pe rezistenţa de sarcină de 2 O. 
Circuitul are incluse în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Va, sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Ve = 14,4 V) 8W 
Tensiune de alimentare minimă 8Vv 
Tensiune de alimentare maximă 28 V 
Tensiune de intrare maximă 0,3 V 
Curent de alimentare (V;. = 0) 45 mA PRR Sea 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 35A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,15% 
(PoUT = 0,5 W) 0,5 % 
(Pour = 8W) 10% 
Câştigul în tensiune 52 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 40 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 8 W) 55 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului PENTAWATT 
Suprafața radiatorului min. 30 cm2 
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TDA2003 


Circuitul TDA2003 este un amplificator de putere destinat aplicațiilor în gama de frecvenţe audio, în spe- 
ai aparatură auto, în care puterea utilă nu depăşeşte 10 W pe rezistenţa de sarcină de 2 Q. 
Circuitul are incluse în structura sa protecții la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Ve, sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Li9 
[Şi] 


Putere maximă de ieşire (Vec = 14,4 V) 10 W 
Ă Tensiune de alimentare minimă 38V 
ToRE09S vec Tensiune de alimentare maximă 18V 
Tensiune de intrare maximă 0,3 V 
Curent de alimentare (Vi, = 0) 45 mA 
Curerit de vârf repetitiv la ieşire 3.5A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,15% 
19004 (Pour = 0.5 W) 0,5% 
(Pour = 10 W) 10 % 
Câştigul în tensiune 52 d83 
Gama de frecvențe reprodusă 40 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 10 W) 45 dB 
Rezistența de sarcină optimă 49 
Capsula circuituiui PENTAWATT 
Suprafata radiatorului min. 30 cm2 
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TDA2004 26 


Circuitul TDA2004 este un amplificator de putere dual în clasă B, destinat aplicațiilor în gama de 
frecvenţe audio, în special aparate auto, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x10 W pe rezistența de sarcină 
de 29. 

Circuitul are incluse în structura sa protecții la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Va sau la masă. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Va = 14,4 V) 2x10 W 
Tensiune de alimentare minimă 8V 
Tensiune de alimentare maximă 28 V TDA2004 
Tensiune de intrare maximă 01vV 
Curent de alimentare (V;, = 0) 65 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 3,5 A Lu 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,15% zmpurio——] 
(Pour = 0.5 W) 0,5% 
(Pour = 2x10 W) 10% 
Câştigul în tensiune 42 dB INPUT2 
Gama de frecvente reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raporiul semna!'zgomoi (Pour = 2x10 W) 45 dB 
Rezistența de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului MULTIWATT-11 h 
Suprafața radiatorului min. 70 cm2 | 
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27 TDA2005 


Circuitul TDA2005 este un amplificator de putere dual în clasă B, destinat aplicaţiilor în gama de 
”=zente audio, în special aparate auto, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x6,5 W pe rezistenţa de sarcină 


= 2 (1 sau 2x10 W/20Q. 
Circuitul are incluse în structura sa protecții la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la V sau la masă. 


unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


T, 0 Putere maximă de ieşire (Vec = 14,4 V) 2x65 W 
22044 . Tensiune de alimentare minimă 8Vv 
Tensiune de alimentare maximă 28 V 
IRRD 3 2200u Tensiune de intrare maximă 0,1V 
Curent de alimentare (Vi, = 0) 65 mA 
eta Curent de vârf repetitiv la ieşire 35A 
VS Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,01% 


(Pour = 0,5 W) 0,1% 
(Pour = 2x6,5 W) 10% 


ez ai Câştigul în tensiune 40 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 2x6.5 W) SS dB 
Rezistenta de sarcină optimă 49 
| Capsula circuitului MULTIWATT-11 
Suprafața radiatorului min. 80 cm2 
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TDA2006 


28 


Circuitul TDA2006 este un amplificator de putere în clasă B, cu tensiune de alimentare diferenţială, des- 
tinat aplicaţiilor în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 12 W pe rezistenţa de sarcină 


de 409. 


Circuitul are incluse în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Va sau la masă. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Ves = +16 V) 12 W 
Tensiune de alimentare minimă +3 V 
Tensiune de alimentare maximă +24 V 
Tensiune de intrare maximă 01V 
Curent de alimentare (V;, = 0) 20 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 344 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,015 % 
(Pour = 0,5 W) 0,05 % 
(Pour = 12W), 3% 
Câştigu. în tensiune 30 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 20 Hz - 100 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 12 W) 45 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului PENTAWATI 
Suprafața radiatorului min. 60 cm2 
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lu 
eNeuT o—]] 


29 


TDA2007 


Circuitul 1DA20u7/ este un amplificator de putere dual în clasă B, destinat aplicaţiilor în gama de 
”=zvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x6 W pe rezistenţa de sarcină de 8 O. 
Circuitul are incluse în structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Ve sau la masă. 


Unele performanțe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


TDA2007 |. 0 
$ FI 
, 
$ 


Putere maximă de ieşire (Vec = 12 V) 2x65 W 
Tensiune de alimentare minimă 8v 
Tensiune de alimentare maximă 26 V 
Tensiune de intrare maximă 01V 
Curent de alimentare (V,, = 0) 48 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 3,5 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 2x6 W) 3% 
Câştigui în tensiune 40 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semna!/zgomot (Po = 4 W) 50 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 3: 
Capsula circuitului SIp-P 
Suprafața radiatorului rin. 50 cm2 
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TDA2008 30 


Circuitul TDA2008 este un amplificator de putere în clasă B, destinat aplicaţiilor în gama de frecvenţe 
audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 12 W pe rezistența de sarcină de 4 0. 
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Ve (V,, +Vp), cât şi la depăşirea domeniului 


de temperatură de funcţionare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire Va = 12 V) 12 VV Cale 
Tensiune de alimentare minimă 10 V [> 5 Ț Pine 
Tensiune de alimentare maximă 28 V su 8 ii 3 => on 
Tensiune de intrare maxiină 91vV INPLT 0-A] Ta d 

Curent de alimentare (V,, = 0) 65 mA enun i Zlo pi pE | 

rain na veti repetitiv sc i in Eli 2259 :3 00 
Coeticient de distorsiuni (Pour = 12 W) 8% i i 5 f [| 
Câşiigul în tensiune 40 dB i i i | | 
Gama de frecvențe reprodusă 30 Hz - 29 kHz zudă d «1 
Raportu! semnal/zgomot :Pour = 12 W) 55 dB "Ş 4 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 — i A 
Capsula circuitului PENTAWATT 

Suprafata radiatorului înin. 60 cm? 
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TDA2009/2009A 


ui 


Circuitele TDA2009/TDA20039A sunt amplificatoare duale de putere în clasă AB, destinate aplicațiilor de 
vatz fdelitate în gama de frecvenţe audio. în care puterea utilă nu depăşeşte 2x10 W pe rezistența de sarcină 
de 40 

Circuitele au incluse în structura lor protecţii la temperatură şi ia scurtcircuit al ieşirii la V- sau la masă. 
Zrztul TDA2009A este o variantă a lui TDA2009, selectat pentru pertormanțe de înaltă fidelitate şi care are 
m=orporat şi un circuit de protecţie a ieşirilor la scurtcircuit în curent alternativ. Circuitele pot furniza putere de 
3 mare, cu distorsiuni reduse, atât în varianta stereo cât şi în configuraţie punte (25 W/4 9). 

Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


îi N Putere maximă de ieşire (Vec = 12 V) 2x10 W 
A Ţ % p = Tensiune de alimentare minimă 8V 
Ş DE. ra Tensiune de alimentare maximă 28 V 
IRAZSAD Hi Tensiune de intrare maximă 01V 
3 196 ZE Curent de alimentare (Vip = 0) 80 mA 
PE | | _] Bi Curent de vârf repetitiv la ieşire 45A 
2NBuT 1 0——] - Coeficient de distorsiuni (Pour = 2x10)  <0,2% 
22u > Câştigul în tensiune 40 dB 
a Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 80 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 2x10 W)  >60dB 
idiot aie il Rezistenţa de sarcină optimă 49 
2200u Capsula circuitului MULITWATT-11 
Suprafaţa radiatorului min. 80 cm? 
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___TDA2010 . 


Circuitul TDA2010 este un amplificator de putere cu tensiune de alimentare diferenţială, destinat apli- 
cațiiior de clasă inferioară şi medie, în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 18 W pe 
rezistența de sarcină de 4 Q. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vee (Vp, £Vp), cât şi la depăşirea domeniului 
de temperatură de funcţionare. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vaz = +18 V) 18 W 
tensiune de alimentare minimă +5 V 4532016 
Tensiune de alimentare maximă +20 V 
Tensiune de intrare maximă 0,2 V oan 
Curent de alimentare (V,, = 0) 45 mA INPUT 0—i 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 3,5 A 
Cosficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,925 % 

(Four = 0,5 W) 0.05 % | 

(Pour = 18 W) 10 % js g 
Câştigul în tensiune 50 dB SE, N 
Gama de frecvențe reproausă 20 Hz - 29 kHz [| 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 18 W) 62 dB au? 
Rezistenţa de sarcină optimă +9 Î 
Capsula circuitului SPLIT- DIP14 

cu radiator încorporat 

Suprafaţa radiatorului min. 80 cm2 
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23 TDA2020 


Circuitul TDA2020 este un amplificator de putere cu tensiune de alimentare diferenţială, destinat apli- 
zzîiior în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 15 W pe rezistența de sarcină de 4 Q. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vec (Vp, Vp), cât şi la depăşirea domeniului 
z= temperatură de funcţionare. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de 'eşire (Vag = +14 V) 15 W 
Tensiune de alimentare minimă +5 V 
iza Sea Cică Tensiune de alirnentare maxiină +22 V 
:| 1004 Tensiune de intrare maximă 0.25 V 
- Curent de aimeniare (v,, = 0) 100 mA 
su? SEL. i Curent de vârf repetitiv !a ieşire 3S A 
3 Coeficient de distorsiuni: (Poyr = 50 mw) 0,15% 
ii P (Pour = 0.5 W) 1% 
| (Pour = 15 W) 10 % 
4] IL LUDK | Căştigul in tensiune 42 d5 
10049 3430 i 1ocă & 91 Gama de frecvente reprodusă 20 Hz - 20 kHz 
| o — o-v| Rapoitul semna!/zgomot (Puu, = 15 W) 45 aB 
—. mpi 1d0n Rezistenta “e sarcina opumă 49 
| i ouee Ț Capsula circuitului SPLIT- DIP14 
RS | Dă E cu rădiater încorporat 
Suprafaţa iadiatorului min. 60 cm2 
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Circuitele TDA2030/TDA2030A sunt amplificatoare de putere în clasă AB cu alimentare diferenţială, des- 
tinate aplicaţiilor de înaltă fidelitate, în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 15 W pe 
rezistența de sarcină de 4 O. 

Circuitele sunt protejate la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Ve. (V,, +Vp), cât şi la depăşirea domeni- 
ului de temperatură de funcţionare, printr-o structură internă de limitare automată a puterii maxime de ieşire. 
Circuitul poate furniza la ieşire curenţi mari (3,5 A) cu distorsiuni armonice şi de nelinearitate reduse. Circuitul 
TDA20304 este o subclasă selectată care permite putere de ieşire mai mare (18 W/4 9) cu distorsiuni reduse 
(< 1%) şi domeniu extins al tensiunilor de alimentare (până la +22 V). 

Unele performante ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


TDA2U3u 
Putere maximă de ieşire = +15 V) 15 W .ve 
Tensiune de allinentare minimă +6 V 1N4DD1 si 00 
Tensiune de alimentare maximă +22 V 10044 P 
Tensiune de intrare maximă 0,25 V ee | 
Curent de alimentare (v,, = 0) 100 mA 
Curent de vârf repetitiv ia ieşire 3,5 A 
Coeficient ae distorsiuni (Pau = 15 W) < 2% 
Câştigui în tensiune 30 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 20 Hz - 100 kHz 
Raportul semnal/zgomo! (Pay = 15 W) > 60 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului PENTAWATT 
Supratata radiatorului min. 80 cm2 
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TDA2040 


Circuitul TDA2040 este un amplificator de putere în clasă AB cu alimentare diferenţială, destinat apli- 
2ior de înaltă fidelitate, în gama de frecvențe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 22 W pe rezistenţa 
7= sarcină de 4 0. Acest circuit are structura internă ca şi integratul TDA2030, dar puterea debitată în sarcină 
3 =-rentul maxim de ieşire au valori mai ridicate. De asemenea, şi domeniul tensiunilor diferenţiale de ali- 
"tare este extins. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vec (Vp, *Vp), cât şi la depăşirea domeniului 
2= 'emperatură de funcţionare. 

Unele periormanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


p—0Vp Putere maximă de ieşire (Vec = +18 V) 22W 

TDAZDAD stood plot Tensiune de alimentare minimă +3 V 
L sr i aa Tensiune de alimentare maximă +28 V 

Tensiune de intrare maximă 01V 


zl a iai Curent de alimentare (V;, = 0) 65 mA 

“ Ea Curent de vârt repetitiv ia ieşire 42 A 

F A 190n Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,2 % 
ANSOBA|  [oou (Pour = 0,5W) 0,25 % 

a (Pour = 22 W) < 2% 

| sai zi Câştigul în tensiune 30 dB 
220 Şeea a Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (PouŢ = 22 W) > 62 dB 

zau Rezistenţa de sarcină optimă 49 

Capsula circuitului PENTAWATT 
= să 
Suprafața radiatorului min. 85 cm2 
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Circuitele TDA2610/TDA2610A sunt amplificatoare de putere destinate aplicaţiilor în gama de frecvențe 
audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 7 W pe rezistenţa de sarcină de 8 O. Circuitul TDA2610A diferă prin 


caraclieristica de ieşire: Pourmax > 4 WcuR =160Q. 


Circuitele sunt protejate la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vec (Vp, *Vp), cât şi la depăşirea domeni- 


ului de temperatură de funcţionare. 


Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vec = 16 V) 7W 
Tensiune de alimentare minimă 6V 
Tensiune de alimentare maximă 35 V 
Tensiune de intrare maximă 0,25 V 
Curent de alimentare (Vi, = 0) 60 mA 
Curent de vârf repetitiv ia ieşire 1,54 
Coeficient de distorsiuni (PouȚ = 50 mW) 0,015 % 
(Pour = 05 W) 0,05 % 
(PouUT =7 W) 8% 
Câştigul în tensiune 42 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 20 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomo: (Po = 7 W) 60 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 8u 
Capsula circuitului SPLIT- DIP16 
Suprafața radiatorului min. 50 cm2 
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37 TDA2611/2611A 


Circuitele TDA2611/TDA2611A sunt amplificatoare de putere desiinate aplicaninor în gama de irecvențe 
2x30. în care puterea utilă nu depăşeşte 6,5 W pe rezistența de sarcină de 80. 

Circuitele sunt protejate la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau V_c (V;, +V,). cât şi la depăşirea domeni- 
zii ce temperatură de funcţionare. 

Unele performanțe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


Putere rnaximă de ieşire (Voc = 16 V) 65 VW 
1Piiae aie +” ovec Tensiune de alinentare minimă 6V 
= j Eee Tensiune de alimentare maximă 25V 
itdu 10Uu î g, adi 
= e et Tensiune de intrare maximă N15V 
- | Curent de alimentare (Vi = 0) 23 MA 
Curent de vârf repetiti ia ieşire SA 
Coeticient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,2 % 
| +] | | (Pour = 0,5 W) 0.25 % 
| i | | (Pour = 6 W) 1% 
| zidar Lo] Căştigui în tenciune 32 dB 
| bi U Gama de frecv-nis reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
| rau Raportu! semnal/zgcmot (Pour = 6) 68 dB 
| | i Rezistenta re sarcină optimă 82 
— — — — Capsula circuitului SIP -P 
Suprafaţa radiatorului min. 35 cm2 
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Circuitul TDA2613 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor în gama de frecvenţe audio, în care 
puterea utilă nu depăşeşte 6 W pe rezistenţa de sarcină de 8 O. Este varianta mono a lui TDA1521A şi respec- 
tă specificațiile HI-FI din standardul DIN 45500//15C268. Schema de aplicaţie este cu alimentare diferenţială. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vec (Vp, +Vp), cât şi la depăşirea domeniului 


de temperatură de funcționare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vog = +12 V) SW “ SEssau 

Tensiune de alimentare minimă: simetrică +75 V | 10R2613 Hi 
asimetrică  15V | 2600 

Tensiune de alimentare maximă: simetrică +20 V ici zz0n | EL: 
asimetrică 40 V cit 

Tensiune de intrare maximă 01v 

Curent de alimentare (Vi = 0) 70 mA | 

Coeficient de distorsiuni (Pour = 5 W) < 0,5% | 

Câştigul în tensiune 30 dB i 

Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 

Rezistenţa de sarcină optimă 39 

Capsula circuitului SIL-P i E | 

Suprafaţa radiatorului min. 35 cm2 —— 220 3 d] 

, . : sia | 
Observaţie: schema cu alimentare asimetrică | dl. 


se găseşte în Anexa 8. 
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Circuitele TDA2822/TDA2822M sunt amplificatoare duale de putere mică, destinate aplicațiilor în gama 


= fran 


z= frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x1,7 W pe rezistența de sarcină de 8 (. Circuitul se 
-=—arcă prin tensiune de alimentare redusă, distorsiuni armonice mici, consum redus şi posibilitatea utilizării 
“guraţiilor stereo sau în punte. Circuitul TDA2822 are capsulă POWERDIP, iar variantele TDA2822M şi 
2=2822S au capsula MINIDIP (plastic cu 8 terminale), cu reducerea corespunzătoare a puterii de ieşire (la 
Za! W) 
Circuitele sunt protejate la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Ve. (Vp, +Vp), cât şi la depăşirea domeni- 
_ _! de temperatură de funcţionare. Unele performante ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vec = 12 V) 


pete TDA.2822 2x1,7 W 

CTDA2822 3 TDA2822M 2x1 W 
Tensiune ie alimentare minimă (1,8 V)3vV 
Tensiune de alimentare maximă 15V 
Tensiune de intrare maximă 0,1 V 
Curent de alimentare (Vi = 0) 9 mA 
Curent de varf repetitiv la ieşire TA 


Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mw) 0,1% 
(Pour = 0,5 W) 0,1 % 
(PoUT = 1,7 W) <2% 


„Câştigul în tensiune 40 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 10 Hz- 15 kHz 
Raportul semnal/zgomot (PouȚ = 2x1,7 W) 47 dB 
Rezistenta de sarcină optimă 80 
Capsula circuitului TDA2822 POWERDIP 

TDA2822M MINIDIP 
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Circuitul TDA2824S este un amplificator dual de putere mică, destinat aplicaţiilor în gama de frecvenţe 
audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x1,8 W pe rezistenţa de sarcină de 4 Q. Diferenţa între TDA2824 
şi TDA2824S este varianta de capsulă: DIP-16 la TDA2824 şi respectiv SIP-9 la TDA2824S. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Ve (Vp, Vp), cât şi la depăşirea domeniului 


de temperatură de funcționare. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vcc = 9V) 2x18 W 
Tensiune de alimentare minimă 3V 
Tensiune de alimentare maximă 15V 
Tensiune de intrare maximă 01 V 
Curent de alimentare (V;, = 0) 12 mA 
Curent de vârf repetitiv ia ieşire 1,54 
Coeficient de distorsiuni (PoyT = 50 mW) 0,2% 
(PouT = 0.5 W) 0,8 % 
(Pour = 2x1,7 W) <2% 
Câştigul în tensiune 40 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 10 Hz - 15 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Po = 2x17 W) 47 dB 
Rezistența de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SIP-P 
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4 TDA2870 


Circuitul TDA2870 este un amplificator de putere destinat aplicațiilor în gama de frecvenţe audio, în care 
Duterea utilă nu depăşeşte 12 W pe rezistența de sarcină de 4 O. 
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Va (Vp, +Vp), cât şi la depăşirea domeniului 


ze temperatură de funcţionare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vec = 26 V) 12 W 
TDA2870 TȚ vec Tensiune de alimentare minimă 9V 
sii 2100 Tensiune de alimeniare maximă 32 V 
Tensiune de intrare maximă 0,2 V 
NU Curent de alimentare (Vi = 0) 40 mA 
1900u Curent de vârf repetitiv la ieşire 35 A 


Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,025 % 
(Pour = 95 W) 0,05 % 
(PoUT = 12 W) 10 % 


foăiă Câştigul în tensiune 45 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Poyr = 12 W) 62 dB 
4 Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SIP-P 
Suprafaţa radiatorului min. 45 cm2 
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Circuitul TDA300 este un amplificator de putere, destinat aplicațiiior in gama ae ir«cvenţe audio, în care 
puterea utilă nu depăşeşte 15 W pe rezistența de sarcină de 4 O. 
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Ve (Vp, +Vp), cât şi la depăşirea domeniului 


de temperatură de funcţionare. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Ves = 20 V) 15W 
Tensiune de alimentare minimă 12 V 
Tensiune de alimentare maximă 26 V 
Tensiune de intrare maximă 0,5V 
Curent de alimentare (“ip = 0) 65 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire SA 
Coeficient de distorsiurii (Pour = 50 mW) 0,2 % 
(Pour = 0,5 W) 0,25% 
(Pour = 10 W) 2% 
Câştigul în tensiune 36 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 18 Hz - 22 kHz 
Raportul semnal'zgomot (Four = 12 W) 62 aB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SIP-P 
Suprafata radiatorului min. 60 cm 
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43 TDA4920 


Circuitul TDA4920 este un amplificator dual, de putere, destinat aplicațiilor în gama de frecvenţe audio, 
“n care puterea utilă nu depăşeşte 2x5 W pe rezistenţa de sarcină de 2x4 O. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Va (Vp, +V,), câi şi la depăşirea domeniului 
Je temperatură de funcţionare. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vcc = 12 V) 2x5 W 
Tensiune de alimentare minimă 4V 
iii Tensiune de alimentare maximă 12 V 
Tensiune de intrare maximă 01 V 
Curent de alimentare (Vi = 0) 15 mA 
ZABUT.ă Curent de vârf repetitiv la ieşire 2,3 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,25 % 
(Pour = 0,5 W) 0,5% 
(Pour = 2x5 W) < 10% 
Câştigul în tensiune 48 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
INPUT Raportul semnal/zgomot (PouȚ = 2x5 W) 68 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SIP -P 
Suprafața radiatorului min. 35 cm2 
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Circuitul TDA4925 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor în gama de frecvenţe audio, în care 
puterea utilă nu depăşeşte 2x6,5 W pe rezistenţa de sarcină de 2x4 O. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Ve (Vp, +Vp), cât şi la depăşirea domeniului 
de temperatură de funcţionare. 

Unele performanțe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşir” (Vac = 28 V) 2x6,5 W 
Tensiune de alimentare minimă 3,5 V 
Tensiune de alimentare maximă 28 V 
Tensiune de intrare maximă 0,5 V 
Curent de alimentare (V;, = 0) 30 mA 
Curent de vârf repetitiv !a ieşire 2,5 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,01 % 
(Pour 2 0,5 W) 0,1% 
(Pour = 2x6 W) 8% 
Câştigul în tensiune 40 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomo: (Pour = 2x6,5 W) 49 dB 
Rezistența de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului SIP-P 
Suprafața radiatorului min. 60 cm2 
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TDA4930 


Circuitul TDA4930 este un amplificator de putere destinat aplicațiilor în gama de frecvenţe audio, în care 
outerea utilă nu.depăşeşte 2x10 W pe rezistența de sarcină de 2x4 Q. 
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Ve (Vp, +Vp), cât şi la depăşirea domeniului 


ze temperatură de funcționare. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


TDA49ZO De aa ai 


INPUT 


Putere maximă de ieşire (Vec = 20 V) 2x19 'W 
Tensiune de alimentare minimă 8v 
Tensiune de alimentare maximă 26 V 
Tensiune de intrare rnaximă G13YV 
Curent de alimentare (V,, = 0) 30 mA 
Curent de vâri repetitiv la ieşire 36A 


Coeficieni de distorsiuni (Pour = 50 mW) 0,2% 
(PouT = 0,5 W) 0,25 % 


(Pour = 2x10 W) < 10% 
Câştigul în tensiune 30 dB 
Gama de frecvanțe reprodusă 30 Hz - 20 Hz 
Raportui semra!zgomal (Poyr = 2x10 W; si dă 


Li 
Rezistenta de s phi: ă 4 
a circuit s:p-P 


asiatoruiui niin 552 
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Circuitul TDA7050(T) este un amplificator dual de putere mică, destinat aplicaţiilor stereo sau în punte 
în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă este de maxim 150 mW, proiectat special pentru aparatură 
cu căşti. Circuitele se remarcă prin tensiune de alimentare foarte redusă. Circuitul TDA7050T este varianta 
miniaturizată, pentru tehnologie de implantare SMD, a circuitului TDA7050. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vec (V,, +V,), cât şi la depăşirea domeniului 


de temperatură de funcţionare. 
Uneie periormainţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


— —— OVp 

Putere maximă de ieşire (Ve = 4,5 V) (BTL) 150 mW roazosocra | duo 

j 4 | 1900 == mpi0du 
Tensiune de alimentare minimă 1,6 V —— 
Tensiune de alimentare masimă 6vV INPUT 0 ag, 
Tensiune de intrare maximă 50 mV d =_n L= 0 
Curent de alimentare (Vi = 0) 3 mA zz 4 i ! 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 150 mW) < 10% | 
Câşiigul în tensiune 25 dB E că 
Gama de ii-cvențe reprodusă 30 Hz - 20 kHz sii e 2-A el 
Rezistenta de sarcină optin.ă 32/64 ta 3 i ji i 
Capsule circuitului soP ANDI pre —— 
Observaţie: schema cu configuraţia în punte Contiguratie stereo. 


se găseşte în Anexa $. 
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TDA7052/7053 


Circuitele TDA7052/TDA7053 suni amplificatoare de putere mică, destinate aplicaţiilor mono BTLsau 


ha ui 


"eo BTL în garna de frecvenţe audio, în care puterea uiilă nu depăşeşte 1 W/2x1 W pe rezistenţa de sarcină 
= 8..250. Circuitul TDA7052 are incorporat un preamplificator cu două ieşiri defazate cu180“ şi două etaje 
"ale de 1 W, lucrând astfel numai în configuraţie mono în punte (BTL). Circuitul TDA7053 este realizarea 


'zuclă” a lui TDA7052, lucrând ca ampiificator stereo cu ieşiri conectate BTL. 
Circuiteie sunt p;otejate !a scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Va (Vp, *Vp), cât şi la depăşirea domeni- 


_u! de temperatură de funcționare 


Unele performanţe aie circuitului sunt prezentate în continuare: 


TDA?70S3 


configuratie stereo in punte. 


Putere maximă de ieşire (Vec = 12 V) 2W 
Tensiune de alimentare minimă 3V 
Tensiune de alinentare maximă 18 V 
Tensiune de intrare maximă 0,1 V 
Curent de alimentare (Vi, = 0) 10 mA 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 2 W) < 10% 
Câştigul în tensiune 39 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Rezistenta de sarcină optimă TDA7052 80 
IDA7053 259 
Capsula ci:cuitului TDA7052 DIL 8 
TDA7O53 DiL.16 


Observaţie: schema de aplicaţie a circuitu- 
lui TDA7052 se găseşte în Anexa 9. 
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Circuitui TDA7055Q este un amplificator dual în punte, de putere, destinat aplicaţiilor în gama de 
frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x6 W pe rezistența de sarcină de 8 0. Circuitul se remar- 
că prin posibilitatea utilizării şi la tensiuni de alimentare reduse şi de asemenea, prin existența pinului de con- 
trol MUTE/STAND-BY. Circuitul este conceput să lucreze doar în conexiuni stereo-BTL. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vu (Vp, EV), cât şi la depăşirea domeniului 
de temperatură de funcționare. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


TDA7OS5G Pe 100% ia 
A Şes — Ma 
=: xhaia 


Putere maximă de ieşire (V.; = 12 V) 2x6 W 
Tensiune de alimentare minimă 3V 
Tensiune de aliinentare maximă 18 V 
Tensiune de intrare maximă 0,1 V 
Curent de alimentare (Vin = 9) 10 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 2.8 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 2x6 W) < 10% 
Câştigul în tensiune 40 dB 
Garna de frecvențe reprodusă 30 Hz - 20 kHz A 
Rezistența de sarcină optimă 89 [STEREO PHONES 
Cansula circuitului SIP-P + RER 
Suprafata radiatorului min. 35 cm: | 
SA 
“Trobu 
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TDA7056/7057Q 


Circuitele TDA7056/TDA7057Q sunt amplificatoare de putere în punte (mono sau stereo), destinate apli- 
ațiilor în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 3 W / 2x2 W pe rezistenţa de sarcină 
ze 16 Q. Circuitul TDA7056 poate fi utilizat doar în configuraţie mono BTL, iar TDA7057Q doar în configuraţie 
stereo BTL, datorită structurii interne dedicată acestei configurații. TDA 7057 este "dublul" lui TDA 70586. 

Circuitele sunt protejate la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vec (Vp, +Vp). cât şi la depăşirea domeni- 
_'ui de temperatură de funcţionare. 

Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 


TDA7UsE 


INPUT 


Configuratie mono in punti, 


Putere maxirnă de ieşire (Vog = 12 V) 


TDA7056 3 W 

TDA7057 2x3 W 
Tensiune de alimentare minimă 3V 
Tensiune de alimentare maximă 18V 
Tensiune de intrare maximă 01 V 
Curent de alimentare (V,, = 0) 10 mA 
Curent de vârt repetitiv la ieşire 2,8 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 3w/2x3 W) < 10 % 
Câşiigui în tensiune 39 d8 
Gama ce frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Rapoitul semna!/zgomot (Pour = 3w/2x3 W) 68 dB 
Rezistenţa de sarciră opiimă 169 
Capsula circuitului TDA7056 SIP -P 

TDA7957 MULTIV/ATT-13 

Supraiaţa radiatorului miri. 3 cir? 


Observaţie: schema de aplicaţie 2 circ'ii- 
tului TDA7O52 ss găseşi= în Anexa 10 
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TDA7231 50 


Circuitui TDA7231 este un amplificator de putere mică, destinat aplicaţiilor în gama de frecvenţe audio, 
în care puterea utilă nu depăşeşte 1,6 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O. 

Circuitul se remarcă prin posibilitatea utilizării la tensiuni de alimentare reduse, ceea ce îl recomandă 
peniru aparatură portabilă. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau V-. Vp, +Vp), cât şi la depăşirea domeniului 


de temperatură de funcţionare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vac = 12 V) 1,6 W 

Tensiune de alimentare minimă 1,8 V 

Tensiune de alimentare maximă 15V 

Tensiune de intrare maximă 01V 

Curent de alimentare (V,, = 0) 3,6 mA 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 14 

Coeficient de distorsiuni (Pour = 1,6 W) < 10% INPUT 
Câştigul în tensiune 38 dB 

Gama de frecvenţe reprodusă 40 Hz - 18 kHz 10k 
Rezistenţa de sarciriă optimă 49 

Capsula circuitului DIP-8 

Suprafața radiatorulti min. 35 cm2 
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5i 


TDA7233(D 


Circuitul TDA7233(D) este un amplificator de putere mică, destinat aplicațiilor în gama de frecvenţe 


audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 1 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O. Circuitul se remarcă prin ten- 
siune de alimentare redusă şi existența pinului de control MUTE. Varianta TDA7233D poate furniza la ieşire o 
putere maximă de 1,6 W/4 9, având şi o capsulă diferită (SIL-8) față de TDA7233. 


Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Va (Vp, +Vp), cât şi la depăşirea domeniului 


de temperatură de funcționare. 


Unele performanţe ele circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Veg = 12 V) 1W 
Tensiune de alimentare minimă 1,8 V 
Tensiune de alimentare maximă 15V 
Tensiune de intrare maximă 01 V 
Curent de alimentare (Vi, = 0) 3,6 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 1A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 1 W) < 10% 
Câştigul în tensiune 39 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 40 Hz - 18kHz 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului TDA7233 DIP-8 
TDA7233(D) SIL-8 
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TDA7236 52 


Circuitul TDA7236 este un ampiificator mono cu ieşire configurată BTL de putere foarte mică, destinat 
aplicaţiilor în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 16 mW pe rezistența de sarcină de 
32 9. Tensiunea de alimentare este foarte redusă, fiind dedicat pentru aparatura portabilă miniaturizată. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Ve (Vp, Vp), cât şi la depăşirea domeniului 


de temperatură de funcţionare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vac = 1,5 V) 16 mW 
TDA?7236 
Tensiune de alimentare minimă 0,9 V 
Tensiune de alimentare maximă 1,6 V 
Tensiune de intrare maximă 0,1 V 
Curent de alimentare (Vi, = 0) 1 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 50 mA 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 16 W) <2% 
Câştigul în tensiune 31 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 200 Hz - 10 kHz 
Rezistenţa de sarcină optimă 32 9 
Capsula circuitului DIP-8 
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53 TDA7249A 


Circuitul TDA7240A este un amplificator mono cu ieşire configurată BTL, de putere destinati aplicatiilor 
în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 20 W pe rezistența de sarcină de 4 Q. Circuitul 
dispune şi de pin de control STAND-BY. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Ve (Vp, +V,), cât şi !a depăşirea domeniului 
de temperatură de funcționare. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vac = 12 V) 29 W 
Tensiune de alimentare minimă 5V 
3 i A au Tensiune de alimentare maximă 28 V 
100| = pi Tensiune de intrare maximă 01 V 
Ţ | Curent de alimentare (V,, = 0) 55 mA 
RE Curent de vârf repetitiv la ieşire 35 A 
tdi ră ] Coeficient de distorsiuni (Pour = 20 W) < 10% 
j pă Câştigul în tensiune 40 dB 
| ff | Gama de frecvențe reprodusă 20 Ha - 20 kHz 
SER. Sa a “Rezistenţa de sarcină optimă 49 
r— , ăi i Capsula circuitului MULTIVUATT-? 
4 | Suprafaţa radiatorul min. 35 cm? 
Stana-eu/ Ezzu z2u gi dun ze i A PIETE = a 
| 


- 


TDA7241 5a 


Circuitul TDA7241 este un amplificator mono cu ieşire configurată BTL, de putere, destinat aplicaţiilor în 
gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 20 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O. 

Circuitul diferă de TDA72404A prin configurarea pinului de control STAND-BY. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Va (V,, +Vp), cât şi la depăşirea domeniului 
de temperatură de funcţionare. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vec = 12 V) 20 W 


Tensiune de alimentare minimă 8Vv 
Tensiune de alimentare maximă 28 V 
Tensiune de intrare maximă 01 V 
Curent de alimentare (1; = 0) 65 mA Îsăiaa 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 3,5 A 
Coeficient de distorsiurii (Pour = 20 W) < 10% 
Câştigul în tensiune 26 dB 
Gama de frecvenţe repiodusă 30 Hz - 25 kHz 
Rezistența de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului MULTIVVATT-7 
Suprafata radiatorului min. 35 cm2 
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55 TDA7250 


Circuitul TDA7250 este un amplificator driver stereo cu patru ieşiri (două perechi în antifază), conceput 
ca pilot pentru amplificator de putere stereo cu alimentare diferenţială, destinat aplicaţiilor de înaltă fidelitate în 
gama de frecvențe audio, în care puterea nominală este 2x60 W pe rezistenta de sarcină de 2x4 O. Circuitul 
dispune şi de pin de control MUTE / STAND-BY şi se utilizează împreună cu un etaj final cu tranzistori com- 
plemen:ari. 

Circuitul este proicjat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Ves (Vp, Vp), cât şi la depăşirea domeniului 
de temperatură de funcţionare. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Mute/Stand-by/Play | Beep 
A ci udă, 
. 2 
4 


Putere maximă de ieşire (Vcc = +40 V) 2x100 W 


Tensiune de alimentare maximă +45 V 
Tensiune diferenţială de intrare maximă 01 v 
Curent de vârf repetitiv la ieşire +5 MA 
Coeficient de distorsiuni (Poyr = 2x60 W) 0,03 % 
Câştigul în tensiune 60 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 20 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgornot (Pour =2x50 W)  >75d8 
Rezistenţa de sarcină optimă 2x4 ? 
Capsula circuitului DIP-20 
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TDA7255 


Circuitul TDA7255 este un amplificator dual configurat cu ieşire BTL, de putere în clasă B, destinat apli- 
cațiilor profesionale (HI-FI) în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 22 W pe rezistența 
de sarcină de 4 O. (în BTL) sau 2x12,5 W / 4 Q în stereo. Circuitul este conceput pentru aparatură auto audio 
HI-FI, putând debita în sarcină putere mare cu distorsiuni reduse şi dispune de o serie de terminaie de control 


56 


speciale (FADER CONTROL, MUTE - compatibil TTL, STAND-BY, FEED-BACK) 


Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Va (Vp, +Vp), cât şi la depăşirea domeniului 


de temperatură de funcţionare. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vas = 14,4 V) (BTL) 22 W 


Tensiune de alimentare minimă 8V 
Tensiune de alimentare maximă 28 V 
Tensiune de intrare maximă 0,3 V 
Curent de alimentare (V;, = 0) 80 mA 
Curent de vârf repetitiv ia ieşire 44 
Coeficient de distorsiuni (Poyr = 22W) 0,05 % 
Câştigul în tensiune 28 dB 
Gama de frecvențe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (Pour = 22 W) > 58 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 49 
Capsula circuitului MULTIWATT-15 


Suprafaţa radiatorului min. 55 cm2 
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TDA7256 


Circuitul TDA7256 este un amplificator dual cu ieşire configurată BTL., de putere, în clasă B, destinat 
aplicațiilor în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 22 W pe rezistenţa de sarcină de 4 
Q. Face parte din categoria amplificatoarelor auto profesionale şi poate furniza puiere de ieşire mare cu dis- 
torsiuni reduse, dispunând şi de terminale de control speciale (MUTE - compatibil TTL, STAND-BY). 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau V. Vp. £Vp), cât şi la depăşirea domeniului 


de temperatură de funcţionare. 


Unele performanțe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Configuratie mono 
in Punte, 


1001 
2 


Putere maximă de ieşire (Vec = 14,4 V) 22 W 
Tensiune de alimentare minimă 3V 
Tensiune de alimentare maximă 28 V 
Tensiune de intrare maximă 0,1 vV 
Curent de alimentare (Vi, = 0) 100 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 5,5 A 
Coeficient de distorsiuni (Pour = 22 W) 0,05 % 
Câştigul în tensiune 36 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 29 kHz 
Raportul semnal/zgomol (Pour = 22 W) > 58 dB 
Rezistența de sarcină optimă 49 
Capsula circuititui MULTIWATT-11 
Suprafaţa radiatorului min. 55 cm= 
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TDA7350 PE SINE 


Circuitul TDA7350 este un amplificator dual în clasă AB. de putere. aestinai aplicațiilor în gama de 
frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x12 W pe rezistența ce sarcină de 2 Q sau 22 W/4 0 în 
configuraţie BTL. 

Circuitul dispune de pini de control BRIDGE / STEREO şi STAND-BY şi este protejat la scurtcircuitarea 
ieşirii la masă sau Vec Vp, tVp), cât şi la depăşirea domeniului de iemperatură d= funcționare. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


Putere maximă de ieşire (Vec = 14,4 V) 2x12 W 
Tensiune de alimentare minimă 8V 
Tensiune de alimentare maximă 28 V 
Tensiune de intrare maximă 01V 
Curent de vâri repetitiv la ieşire 4A 
Coeficient de distorsiuni (PouŢ = 2x12 W)  <0,8% 
Câştigul în tensiune 35 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semna!/zgomot (Pour = 2x12 W)  >50aB 
Rezistenţa de sarcină opiimă 49 
Capsula circuitului MULTIWATT-11 
Suprafața radiatorului min. 55 cm? 
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o IDA7360__ 


Circuitul TDA7360 este un amplificator dual în clasă AB, de putere de înaltă fideiitate, destinat aplicaţi- 
ilor în gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x12 W pe rezistenta de sarcină de 2x4 O 
sau 22 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O în configuraţie BTL. 

Circuitui dispune de pini de control STAND-BY şi CL.IPPING DETECTION, plus un pin Speciai de ieşire 
pentru configurația BTL şi este proteiat ia scurtoircuitarea ieşirii la masă sau Va. (Vp, +V,), cât şi la depăşirea 
domeniului de temperatură de funcţionare. 

Uneie performanţe ale circuitului sunt prezeniaie în continuare: 


22u Stans-bu 
-] ro 20 na Putere maximă de ieșire (Vac = 14,4 V) 2x12 W 
a Ş Tensiune de alinentaie minimă 5vV 
E -— Tensiune de alimeniare maximă 283 V 
id Tensiune de intrare maximă 91V 
i IEEE: | Curent de vârf repeiitiv la ieşire 3,5 A 
zupur o—l| cu Coeficient + distorsiuni (Pour = 2x12 W) 0.05% 
Câştigui în tensiune 25 dB 
să Bat Gama de frecvenţe raprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnai/zgomct (Pour = 2X12 W) > 55 dB 
Rezistenţa de sarcină opiună 49 
2nPur 0——| _2200u Capsula circuitului MULTIWATT-11 
22an ! mii. Suprafaia radiatorului min. 55 cmz 
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TDA2613 
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Configuratie mono in punte, 
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TDAR?7O57a 


Contişuratie stereo in punte, 
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Capsule 


e E ema 58 ra i zi pi SE ee 80 oa AD) ram E ama BE re 3) rosea 09, ves CER oras, EA > IE 
ara 87 6 s5 20 19 18 17 18 15 14 13 12 11 
| 
. | | 
IRM, ME SE 8 La d a aj | 
ici 123 45 6 7 8 9 10| 

SO 8 / SOP 8 (SMD) DIP 8 /DIL 8 /MINIDIP DIP 20 / DIL 20 / POWERDIP 


— == 


10 e | 
| 
$ 9 3 4 5. 6-1 
d 4 2 13. 4 19, 9 1.8 
: SIMŢ Ei îs) al E 
DIP 14 /DIL 14; SDIP 14 / SPLIT-DIP 14 DIP 16 / DIL 16 ; SDIP 16 / SPLIT-DIP 16 
(dacă are terminale zig-zag) 


(dacă are terminale zig-zag) 


Notă: deoarece încă nu există o unificare a convenției de denumire a anumitor capsule speciale, firme 
diferite dau denumiri diferite pentru acelaşi tip de capsulă. De exemplu, capsula integratului TDA2005 este 
denumită MULTIWATT-11 la firma SGS, sau DBS11MP la firma PHILIPS. Un alt exemplu este TDA2030 a cărei 
capsulă se denumeşte PENTAWATT la SGS- Ates, sau TO 220-5 la AEG. Deci, sunt redate mai sus desenele 
capsulelor cu mai multe denumiri sub care se pot găsi în literatura de specialitate de ia diverse firme. 
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Capsule 


TO 220-5 TO 220-7 
PENTAWATT MULTIWATT-7 
rr > € 
iW Ju j.UU 
SIL9P / DSS 9P* 


SIL 9MP* 


SIL 9 MPF* 
* La aceste tipuri de capsule de putere, numele depinde de numărul de termrz= 
De exemplu: SIL 9MPF / SIL 11MPF / SIL 13MPF. Se mai numesc şi MULTI Via TT DT ua TT 11, MUL- 
TIWATT 15, echivalent cu DBS 11MP respectiv DBS 15MP). S-a adoptat de aser=-=2 ş 2 denumire gene- 
rică: SIL-P, SIP-P (Single-In-Line Power plastic-metall Package). 
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Abrevieri 


Vă prezentăm în continuare câţiva termeni specifici, utilizaţi în literatura de specialitate audio, cât şi "ce 
semnifică” denumirile capsulelor circuitelor integrate: 


ALC [Automatic Level Coniroi] - Bloc intern specializat pentru compararea semnaluiui de ieşire (redresat 
Şi filirat) cu un nivel prestabilit; se utilizează în circuitele de înregistrare a sunetului, pentru a preveni supramo- 
dularea magnetică a benzii. i 

BTL [Bridge Topology for Load connection] - Configuraţia de conectare a sarcinii în punte. 

Clipping detector - Terminal şi bioc intern speciaiizai pentru detecția depăşirii puterii nominale de ieşire; 
previne apariția semnalului distorsionat la ieşire. 

Distortion detector - Terminal şi bloc intern specializat pentru detecția şi limitarea distorsiunilor sem- 
naluiui de ieşire !a un nivei maxim prestabilit (de exemplu 0,5%). 

Fader [Fading control] - Terminal specializat la sistemele audio pe patru căi de ieşire (QUAD) care per- 
mite trecerea progresivă a semnalului de ieşire de pe boxele “faţă” (Front) pe boxele “spate” (Rear). 

Hi-Fi [High Fidelity] - Înaltă fidelitate, calificativ pentru aparatura audio care respectă standardul 
DIN45590. 

MU'"E |Muting] - Terminal care permite reducerea nivelului semnalului de ieşire la 20 dB, cu revenire. 

Overioaid - Terminal de control care permite urmărirea nivelului semnalului de ieşire, corelat cu curen- 
tul de ieşire şi temperatura cipului, astfel încât să prevină regimul de suprasarcină. 

Play - Coribinat cu terminalu! MUTE, asigură revenirea la nivelul de ieşire existent înaintea acționării 
terminalului MUTE. În tehnica de înregistrare/redare magnetică a sunetului are semnificația de redare. 

Record - inregistrare. 

Shcrt Circuit Sense - Termina! care permite urmărirea curentului de ieşire ai etajului finai, blocând 
iranzistorii din etajul final la depăşirea curentului maxim de ieşire. 

SMD [Surface Mounting Device] - Componente electronice moniate "pe suprafaţă”. 

SOAR [Safe Operate Area Reaction] - Bloc intern specific ampiificaioarelor integrate de caliiate, care 
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Abrevieri 


supraveghează funcţionarea tranzistorilor din etajele de ieşire în intenorul hiperzoie 
guranță), acționând asupra nivelului semnalului de atac al finalilor şi asupra punelor si 
ale lor. 
Stand-by - Terminal de control care permite activarea/dezactivarea etajul fina 
de comutare, permiţând funcționarea sistemului în regim economic, în lipsa semnau 
SVR [Supply Voitage Rejection] - Terminal conectat la blocul de stabilizare nt 
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THD [Total Harmonic Distortion] - Defineşte distorsiunile armonice totale 
DBS - CIL Bent SIL 

DBS**MP - DBS (numărul de terminale) Medium Power. 

DIP/DIL - Duai In Line Package. 

SIL/SIP - Singie !n Line Package. 

SIL**MPF - SIL (numărul de terminale) MP + cooling Fin. 

SIP-P - Single In Line Power Package. 

SO;SOP - Small Outline Package. 

SDIP/SPLIT-DIP - capsulă de tip DIP cu terminale in Zig-Zag. 
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Cuprins 
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Cuprins 


TDA2010 
TDA2020 
TDA2029/2030A 
TDA2040 
TDA2610/26104A 
TDA2511/2611A 
TDA2613 
TDA28222822M 
TDA2824S 
TDA2879 
TDA30CD 
TDA4929 
TDA4925 
TDA48209 
TDA7050(T) 
TDA7053 
TDA7055Q 
TDA7053/7057Q 
TDA7231 
TDA7233(D) 
TDA7235 
TDA7249A 
TDA7241 
TDA7259 
TDA7255 
TDA7255 
TDA735) 

TDA7 369 
Anexe 

Capsule 
Abrevier: 
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ÎN ATENȚIA DUMNEAVOASTRĂ ! 


în seria de scurte cataloage 


seria de circuite ANxxx 
seria de circuite BAxxx 
seria de circuite HPAxxx 
seria de circuite LAxxx 
seria de circuite AAxxx 
seria de circuite S/xxx 
seria de circuite STHAxxx 
seria de circuite 7TAxxx 
seria de circuite „PCxxx 
seria de circuite TDAxxxx 


“Cataloagele RiE zero nu constituie un periodic! Astfel, pentru procurarea lor, 
adresați-vă la magazinele "RET" din Timişoara: 
str. Miron Costin nr. 2, tel.: 956./ 190389 
str. Zborului nr. 9, tel.: 056 / 126784 
Pentru a vă asigura din timp procurarea lor, puteti comanda primirea lor, fie la una 
din cele două adrese, fie la telefoanele: 
056 / 190389 - S.C. "T.M." S.RL. 
056 / 126724 - SC. "General Electrotehnic Electronic Service" SR 


